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УТВЕРЖДЕНО







Приказ главы администрации







города Горловка







30.12.2015г. № 97
ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 9
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫХ РАБОТ
tc ""
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данная инструкция по охране труда (далее – Иструкция) разработана на основании требований статьи 27 Закона ДНР «Об охране труда», Положения о разработке инструкций по охране труда, утвержденного приказом Госнадзорохрантруда Украины от 29 января 1998 года № 9, Типового положения о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда, утвержденного приказом Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР от      29 мая 2015 года № 277, Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Госнадзорохрантруда Украины от            09 января 1998 года № 4. 

1.2. К выполнению электроремонтных работ допускаются лица возрастом не моложе 18 лет, имеющие электротехническую подготовку, квалификационную группу по электробезопасности не меньше третей, и прошедшие в установленном порядке:
предварительный медицинский осмотр; 
вводный инструктаж;
обучение и проверку знаний  по вопросам охраны труда;
обучение и проверку знаний по пожарно-техническому минимуму;
первичный инструктаж на рабочем месте.
1.3. При выполнении электроремонтных работ работник обязан:

соблюдать требования нормативных правовых актов по охране труда, нормативных документов по пожарной безопасности и электробезопасности;

применять в работе средства индивидуальной и коллективной защиты;

знать места расположения первичных средств пожаротушения и отключающих устройств (рубильников);


немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о замеченных нарушениях требований пожарной безопасности и охраны труда на своем рабочем месте, а также о неисправностях оборудования, и не приступать к работе до устранения этих нарушений;

немедленно сообщить непосредственному руководителю о произошедшем с ним или по его вине несчастном случае, а также о любом несчастном случае с участием других работников администрации города, свидетелем которого он был.
1.4. За нарушение требований нормативных правовых актов по охране труда и нормативных документов по пожарной безопасности работник, выполняющий 
электроремонтные работы, может привлекаться к дисциплинарной, административной, материальной и уголовной ответственности согласно действующего законодательства.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом выполнения электроремонтных работ работник обязан: 

одеть спецодежду;

получить задание на выполнение работ у непосредственного руководителя;

проверить исправность электрооборудования, состояние изолирующих подставок, решеток, пусковых приборов, заземления и др.;
подготовить и проверить исправность ручного инструмента, убедиться в отсутствии механических повреждений изоляционного покрытия и в своевременном проведении испытаний инструмента;


проверить, достаточно ли освещено рабочее место. В случае необходимости, использовать переносной электрический фонарь, напряжением не выше 42 В;

работы выполнять при условии снятого напряжения;
проверить указателем напряжения или переносным вольтметром отсутствие напряжения в электроустановке.

2.2. Обнаруженные требования безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это, работник обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Работник обязан выполнять электроремонтные работы при соблюдении следующих требований безопасности:


произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче напряжения к месту работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры;


наложить заземление на токоведущие части; 

отключить при помощи коммутационных аппаратов или путем снятия предохранителей токоведущие части, на которых производится работа, или те, к которым прикасаются при выполнении работы, или оградить их во время работы изолирующими накладками (временными ограждениями);


принять дополнительные меры, препятствующие ошибочной подаче напряжения к месту работы при выполнении работы без применения переносных заземлений;
при производстве работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением, пользоваться только сухими и чистыми изолирующими средствами, а также держать изолирующие средства за ручки-захваты не дальше ограничительного кольца.

3.2. Проверить отсутствие напряжения необходимо измерителем напряжения заводского изготовления,  исправность которого перед применением следует проверить с помощью предназначенных для этого специальных устройств или приближением к токопроводящим частям, располженным поблизости, которые явно находятся под напряжением.

3.3. Смену плавких вставок предохранителей при наличии рубильника следует производить при снятом напряжении. При невозможности снятия напряжения (на групповых щитках, сборках) смену плавких вставок предохранителей допускается производить под напряжением, но при отключенной нагрузке.

3.4. Перед пуском оборудования, временно отключенного по заявке не электротехнического персонала, следует осмотреть его, убедиться в готовности к приему напряжения и предупредить работников администрации о предстоящем включении.


3.5. Присоединение и отсоединение переносных приборов, требующих разрыва электрических цепей, находящихся под напряжением, необходимо производить при полном снятии напряжения.

3.6. В процессе выполнения электроремонтных работ запрещается:

пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными для этой цели, а также присоединять заземление путем скрутки проводников;


прикасаться к приборам, сопротивлениям, проводам и измерительным трансформаторам во время измерений;


использовать металлические лестницы и стремянки;


пользоваться при работе под напряжением ножовками, напильниками, металлическими метрами.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

4.1. После окончания работы необходимо:


привести в порядок свое рабочее место;
убрать инструмент, приборы и средства индивидуальной защиты в отведенные для них места;

о выполненной работе, а также о замеченных во время работы неисправностях и неполадках доложить своему непосредственному руководителю.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1. При возникновении аварии, несчастного случая или ситуации, которая могла привести к возникновению несчастного случая, необходимо:
немедленно прекратить работы и сообщить непосредственному руководителю;

оперативно принять меры по устранению причин аварии или причин, которые могут привести к несчасному случаю;

в случае необходимости оказать пострадавшему первую доврачебную помощь и вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103.

5.2. При возникновении пожара необходимо:

поставить в известность своего непосредственного руководителя;



немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101;



осуществить (по возможности) мероприятия по эвакуации людей, согласно плану эвакуации, тушению (локализации) пожара и сохранению материальных ценностей.
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